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Правило 1

Дефиниции

За целите на настоящата глава:

1 Бълкер е кораб, дефиниран по правило ІХ/1.6

2 Бълкер с единична бордова обшивка е кораб, в който трюма е ограничен от обшивката на бордовете. 

3 Дължина на бълкер е дължината, дефинирана по Международната Конвенция за товарните водолинии.

4 Твърд насипен товар е всеки материал, освен течности и газове, състоящ се от комбинация от частици, гранули или други по-големи парчета, обикновено еднообразен по състав, който се товари директно в товарното пространство на кораба без каквито и да е междинни форми на задържане.

5 Стандарти за здравината на преградите и двойните дъна са “Стандарти за оценка на здравината на напречните водонепроницаеми гофрирани прегради между двата предни товарни трюма и за оценка на допустимата натовареност на предния товарен трюм”, приети с решение 4 на Конференцията на Договарящите Правителства към Международната Конвенция за Безопасността на човешкия живот на море, 1974г., на 27.11.1997г., с измененията и допълненията към тях, внесени от Организацията, при условие, че тези изменения и допълнения са приети и влезли в сила в съответствие с разпоредбите на чл. VІІІ от настоящата Конвенция, касаещи процедурата по внасяне на изменения и допълнения, приложими към Анекса с изключение на този към Глава І.

6 Терминът “построен кораб” има същото значение като дефинираното по правило ІІ-1/1.1.3.1

Правило 2

Приложимост

Сухотоварните кораби отговарят на изискванията на настоящата глава в допълнение към приложимите изисквания на други глави.

Правило 3

График за изпълнение на изискванията

( Настоящото правило се прилага за сухотоварни кораби построени преди 01.07.1999г.)

Сухотоварните кораби, за които се прилагат правила 4 до 6, изпълняват разпоредбите на тези правила съгласно следния график по програмата за засилени проверки, предвидена в правило ХІ/2:

.1  сухотоварни кораби, които са на възраст 20 години и повече на 01.07.1999г., към датата на първата междинна проверка или първата периодична проверка след 01.07.1999г., която дата е по-ранна;

.2 сухотоварни кораби, които са на възраст 15 години и повече, но по-малко от 20 години на 01.07.1999г., към датата на първата периодична проверка след 01.07.1999г., но не по-късно от 01.07.2002г.; и

.3 сухотоварни кораби, които са на възраст по-малко от 15 години на 01.07.1999г., към датата на първата периодична проверка след датата, на която корабът е достигнал възраст 15 години, но не по-късно от датата, на която корабът е достигнал възраст 17 години.

Правило 4

Изисквания за устойчивост при повреди, приложими за сухотоварните кораби

1 Сухотоварни кораби с дължина 150 метра и повече, конструирани с единична бордова обшивка, проектирани за превоз на твърди насипни товари с плътност 1,000кг/м3 и повече, построени на или след 01.07.1999г., когато са натоварени до лятната товарна линия, трябва да са в състояние да издържат наводняване на кой да е товарен трюм при всякакви товарни условия и да останат на повърхността в задоволително състояние на устойчивост, както е посочено в параграф 3.

2 Сухотоварни кораби с дължина 150 метра и повече, конструирани с единична бордова обшивка, проектирани за превоз на твърди насипни товари с плътност 1,780кг/м3 и повече, построени преди 01.07.1999г., когато са натоварени до лятната товарна линия, трябва да са в състояние да издържат наводняване на предния товарен трюм при всякакви товарни условия и да останат на повърхността в задоволително състояние на устойчивост, както е посочено в параграф 3. Това изискване се изпълнява в съответствие с графика за изпълнение на изискванията по правило 3.

3 Съгласно разпоредбите на параграф 6, условията на устойчивостта след наводняване трябва да удовлетворяват условието за устойчивост, посочено в анекса към решение А.320(ІХ), “Правило, еквивалентно на правило 27 от Международната Конвенция за товарните линии 1996г.” с измененията и допълненията към нея, внесени с решение А.514(13). Приетото наводняване включва само наводняването на трюмовото товарно пространство. Пропускливостта  на натоварен трюм се приема за 0.9, а пропускливостта на празен трюм се приема за 0.95, освен ако за определен кораб не е приета специфичната му пропускливост за обема на наводнения трюм, зает от товара, като за останалия празен обем на трюма тя е 0.95.

4 Сухотоварни кораби, построени преди 01.07.1999г.,  за които е определен намален надводен борд в съответствие с правило 27(7) от Международната Конвенция за Товарните линии 1996г., приета на 05.04.1996г. , могат да се считат за отговарящи на разпоредбите на параграф 2 от настоящото правило.

5 Сухотоварни кораби, за които е определен намален надводен борд в съответствие с разпоредбите на параграф (8) от правилото, еквивалентно на правило 27 от Международната Конвенция за Товарните линии 1996г., приета с решение А.320(ІХ), с допълненията и измененията, внесени с решение А.514(13), могат да се считат за отговарящи на разпоредбите на параграф 1 или 2, според случая.

6 На сухотоварни кораби, за които е определен намален надводен борд в съответствие с разпоредбите на правило 27(8), посочено в анекс В към Протокола от 1988г. във връзка с Международната Конвенция за Товарните линии 1996г., условията на устойчивост след наводняване трябва да удовлетворяват съответните разпоредби на този Протокол.

Правило 5

Конструктивна здравина на сухотоварните кораби

( Настоящото правило се прилага за сухотоварни кораби построени на или след 01.07.1999г.)

Сухотоварните кораби с дължина 150 метра и повече, конструирани с единична бордова обшивка, проектирани за превоз на твърди насипни товари с плътност 1,000кг/м3 и повече, трябва да притежават достатъчна здравина, за да издържат на наводняване на кой да е от товарните трюмове при всякакви товарни и баластни условия, като също се имат предвид и динамичните ефекти, възникващи в резултат на наличието на вода в трюма, както и препоръките, приети от Организацията
.

Правило 6

Конструктивни и други изисквания към сухотоварните кораби

( Настоящото правило се прилага за сухотоварни кораби, построени преди 01.07.1999г.)

1 Сухотоварните кораби с дължина 150 метра и повече, конструирани с единична бордова обшивка, превозващи твърди насипни товари с плътност 1,780кг/м3 и повече, отговарят на изискванията на настоящото правило в съответствие с прилагането на графика, упоменат в правило 3.

2 Напречната водонепроницаема преграда между двата предни товарни трюма и двойното дъно на най-предния трюм имат достатъчна здравина, за да издържат на наводняване на предния товарен трюм, като се имат предвид и динамичните ефекти, възникващи в резултат на наличието на вода в трюма, в съответствие със стандартите за здравина на водонепроницаемите прегради и двойните дъна на кораба. За целите на настоящото правило, здравината на водонепроницаемите прегради и двойните дъна на сухотоварния кораб се третира като задължителна.

3 Отчитайки необходимостта от и степента на заздравяване на напречната водонепроницаема преграда или двойното дъно с цел изпълнение на изискванията на параграф 2, се взимат предвид следните ограничения:

.1  ограничения по разпределението на теглото на целия товар между товарните трюмове; и

.2  ограничения върху максималната товароподемност на кораба

4 За сухотоварни кораби, ползващи кой да е, или и двата параграфи 3.1 е 3.2 за целите на изпълнение на изискванията на параграф 2, тези ограничения се съобразяват с превозваните твърдите насипни товари с плътност 1,780кг/м3 и повече.

Правило 7

Проверки на конструкцията на товарните трюмове на сухотоварните кораби

( Настоящото правило се прилага за сухотоварни кораби, построени преди 01.07.1999г.)

Сухотоварен кораб с дължина 150 метра и повече, конструиран с единична бордова обшивка, на възраст 10 години и повече, не може да превозва твърди насипни товари с плътност 1,780кг/м3 и повече, освен ако не е преминал със задоволителен резултат или:

.1  периодична проверка в съответствие с програмата за засилени проверки, предвидена по правило ХІ/2; или

.2  проверка на всички товарни трюмове до степента, изисквана за периодичните проверки по програмата за засилени проверки, предвидена по правило ХІ/2.

Правило 8

Информация за спазването на изискванията към сухотоварните кораби

1 Брошурата, изисквана по правило VІ/7.2 се заверява от Администрацията или от нейно име, за да се потвърди, че правила 4, 5, 6 и 7, според случая,  са спазени.

2 Всички ограничения, наложени върху превоза на твърди насипни товари с плътност 1,780кг/м3 и повече в съответствие с изискванията на правило 6, се посочват и вписват в брошурата, упомената в параграф 1.

3 На сухотоварен кораб, за който се прилага параграф 2, се поставя трайна маркировка на десния и ляв борд в средата на кораба, представляваща запълнен равностранен триъгълник със страни с дължина 500 мм и височина 300 мм под линията на палубата, боядисан в цвят, контрастиращ с цвета на корпуса.

Правило 9

Изисквания към сухотоварните кораби, които не са в състояние да изпълнят изискванията по правило 4.2 поради проектната конфигурация на товарните трюмове

( Настоящото правило се прилага за сухотоварни кораби, построени преди 01.07.1999г.)

За сухотоварните кораби, попадащи в границите на приложимост на правило 4.2, които са построени с недостатъчен брой напречни водонепроницаеми прегради, за да отговорят на изискванията на това правило, Администрацията може да разреши частично освобождаване от спазването на правила 4.2 и 6 при условие, че те отговарят на следните изисквания:

.1  за предния товарен трюм, проверките, предвидени за годишния преглед по програмата за засилени проверки по правило ХІ/2 се заменят от проверките,предвидени в него за междинния преглед на товарните трюмове;

.2  са снабдени с аларми за високо ниво на трюмната водата в шахтите във всички трюмове или в товарните конвейерни тунели, осигуряваща звуков и визуален сигнал на мостика, одобрени от Администрацията или организация, призната от нея, в съответствие с разпоредбите на правило ХІ/1; и

.3  са снабдени с подробна информация за специфичните сценарии за наводняване на товарните трюмове. Тази информация се придружава от подробни инструкции за готовността за евакуация съгласно разпоредбите на раздел 8 от Международния Кодекс за управление на сигурността и се използва като основа за обучението и ученията на екипажа.

Правило 10

Декларация за плътността на твърдите насипни товари

1 Преди натоварването на насипен товар на борда на сухотоварен кораб, товародателят декларира плътността на товара, в допълнение към осигуряването на информацията за товара, изисквана по правило VІ/2.

2 В случая на сухотоварни кораби, за които е в сила правило 6, освен ако не отговарят на съответните изисквания на настоящата глава, приложими за превоза на твърди насипни товари с плътност 1,780кг/м3 и повече, всички товари с декларирана плътност в диапазона от 1,250 кг/м3 до 1,780кг/м3, подлежат на проверка на плътността от акредитирана изпитателна организация
.

Правило 11

Уред за измерване силите и моментите при товарене

( Настоящото правило се прилага за сухотоварни кораби, независимо от датата на построяването им)

1 Сухотоварни кораби с дължина 150 метра и повече се оборудват с уред, осигуряващ информация за напречните сили по конструкцията на корпуса и усукващите моменти, предвид препоръката, приета от Организацията
. 

2 Сухотоварни кораби с дължина 150 метра и повече, построени преди 01.07.1999г. трябва да изпълнят изискванията на параграф 1 не по-късно от датата на първата междинна или периодична проверка на кораба след 01.07.1999г.

� Вж. Тълкувания на изискванията на SOLAS глава XII, за допълнителните изисквания към сигурността на сухотоварните кораби, приети от Комитета по Морска Безопасност към Организацията с резолюция MSC.79(70).


� Вж. решение 3, Recommendation on compliance with SOLAS regulation XII/5, приета от Конференцията SOLAS 1997г.


� При проверка на плътността на твърди насипни товари може да се ползва MSC/Circ.908, Еднообразен метод за измерване плътността на насипни товари.


� Вж. резолюция 5, Recommendation on loading instrument, приета от Конференцията SOLAS 1997г
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